instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo,

separacion y otras operaciones

se prevén los siguientes elementos basicos de almacenamiento:

+ un contenedor general para residuos y materiales de obra.

+ un contenedor para almacenar materiales con amianto.

+ un contenedor para maderas
+ un contenedor para plasticos

los residuos de papel y cartdn no sera necesario separarlos, ya que la
cantidad prevista de generacion para el total de la obra de cada una de las
fracciones definidas no superan de forma individual las cantidades

establecidas como limite en el rd 105/2008:
papel y cartén: t.<1t

contenedores

capacidad 7 m3-10.000 kg.

contenedores aplilables-sistema de traccion de cadenas:

- contenedores troncocénicos preparados para almacenar residuos sélidos de

densidad media-alta.

- manipulacién mediante equipos hidraulicos de cadenas.

planta
contenedor
general de
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para
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con amianto

la utilizacion total o parcial de este documento, asi como cualquier reproduccion o cesion a terceros, requerira la previa
autorizacion expresa de sus autores, quedando en todo caso prohibida cualquier modificacion unilateral del mismo
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proyecto basico y de ejecucién
centro civico de palavea (CCPA)

* Lugar Palavea, s/n, 15009 A Corufia

* encargante. Servicio de edificacion Ayto. de A Corufia

* septiembre 2012
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